
Dotec-Audio DeeChannelTool 

ユーザーガイド 

 

1. はじめに 

Dotec-Audio DeeChannelTool をご購入頂き誠にありがとうございます！ 

本 VST/AU/AAXプラグインは下記の特徴を持つチャンネルツールです。 

 

・左右のソロ、位相反転を簡単にモニタリング 

・Mid,Sideのモニタリング、バランス変更 

・過入力のドライブを再現する 2種類のアナログコンソールシミュレータ 

 

2. インストール方法 

1. Windowsの場合 

ダウンロードしたファイルを解凍し、お使いの DAW ソフトの VSTフォルダに dll ファイ

ル、VST3フォルダに vst3ファイル、AAX フォルダに aaxpluginフォルダをそれぞれコ

ピーします。 

（※フォルダにつきましては、各 DAW ソフトのマニュアルを御覧ください） 
 

 

2. Macの場合 

ダウンロードしたファイルを解凍します。 

その中の「install.ｐｋｇ」を開き、インストーラーの指示に従ってください。 

もし DAW ソフトが動作中の場合は一旦終了して再起動してください。 



 

3. 操作パネルの説明 

 
 

ENABLEボタン(稲妻マーク): 

 DeeChannelToolを有効にします。オフでバイパスされます。 

 

コンソールタイプ: 

 2種類のアナログコンソールを切り替えます。 

NORMAL：アナログコンソールを使いません。 

TYPE-A：クリアでステレオ感がある音。 

TYPE-N：力強くパンチのある音。 

 

SOLOボタン: 

 左右それぞれの音をモノラルでモニタリングします。 

 

INVERTボタン: 

 左右それぞれの位相を反転します。 

 

MID-SIDE: 

 MID-SIDE間のバランスを調整します。 

 

OUTPUT: 

 出力ゲインを-6dB~+6dBで調整します。 

 ダブルクリックで 0dBにリセットされます。 

 

 



シリアルキーの登録方法 

 
DOTEC-AUDIO製品は「デモ版」に、シリアルキーとメールアドレスを登録することで「製品版」になります。 

ここでは、ご購入いただいたシリアルキーの登録方法を説明します。 
 
Step 1 

 
デモ版のプラグイン右上に表示されている「Registration」というボタンをクリックします（※）。 

 

※ 認証にはインターネット接続が必要となります。 
 

 
Step 2 

 
ボタンをクリックするとこのようなダイアログが表示されますので、お手元のシリアルキーと、普段お使いのメールアド

レスを入力してください（※）。 
 

その後「OK」ボタンをクリックするとサーバーでの認証処理が行われます。 

無事認証が完了すれば「Registration」ボタンが非表示となり「製品版」となります。 

 

※ こちらは再インストール時などにも必要になりますので忘れないようにしてください。 


