
DOTEC-AUDIO DeeTrim 

用户使用手册 

 
关于 DeeTrim 

 感谢您选择 DOTEC-AUDIO DeeTrim。 

  

DeeTrim是一种简便的插件，可将音量控制在-12dB 至+3dB之间。 

可使任何输入电平与输出电平保持恒定。 

 
安装在 Windows 操作系统上。 

1. 采用.dll和.vst3 和.aaxplugin 文件夹（AAX）的形式提供这些插件。 

2. 如需安装插件，只需将其复制到您的系统的共享 VST 或 VST3 或 AAX 文件夹当中即可。 

3. AAX文件夹：C:\Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins 

4. 如您不确定其位置，请查阅您音乐软件的文档。 

5. 如果您的音乐软件正在运行，则可能需要您先退出该软件并重新启动，然后才能识别插件。 

6. 某些插件有 32位和 64位的版本。 

7. 如您不确定应当使用何种版本，请查阅您音乐软件的文档。 

 

安装在 Mac 操作系统上。 

1. 采用.vst（VST）和.component（AU）文件以及.aaxplugin（AAX）文件的形式提供这些插件。 

2. 如要安装插件，请打开“install.pkg”，然后按照安装程序的说明进行操作。 

如果您的音乐软件正在运行，则可能需要您先退出该软件并重新启动，然后才能识别插件。 

  



面板说明 

 
 

启用/禁用开关（Enable/Disable Switch）（闪电开关（Lightning Switch）） 

启用/禁用 DeeTrim.  

 

电平表（Level Meter） 

可指示输出电平（dB） 

 

输出调节器（Output Fader） 

可增大或减小输出电平（-12dB～+3dB） 

 

VOCAL（人声） 

适用于人声音轨。 

  



如何注册 

 

注册序列号和电子邮箱地址之后，DOTEC-AUDIO 产品的“演示版本”将会变为“产品版本”。 
 

第 1步 

 
您可以通过单击注册按钮注册序列号。 

 

第 2步 

 
 将会显示此窗口。 

请在文本框中输入序列号以及您的电子邮箱地址，然后单击“确定（OK）”按钮。 

*注册需要连接互联网。 

 

 


